
Heinätin®

käyttöohje



1.   Alkusanat

Kiitos, että olet hankkinut asennusvalmiit Heinätin®-heinäautomaatit!

Tästä ohjeesta löydät Heinätin-kaappien ja Heinätin Controllereiden

asennus- ja kytkentäohjeen, ajastimen käyttöohjeen sekä hevosten

totutusvinkkejä Heinättimien käyttöönottoa varten. 

Jos sinulla on ajatuksia tai korjausehdotuksia tämän käyttöohjeen sisältöön

tai itse tuotteisiimme, otamme ne mielellämme vastaan ja huomioimme

mahdollisuuksien mukaan toimintamme parantamiseksi.

Jos kohtaat asennusvaiheessa ongelmia, ota yhteyttä!

2.  Sähkö- ja paloturvallisuus

Järjestelmässä käytetään 24 V tasajännitteitä eli se kuuluu

sähköturvallisuusmielessä ns. pienoisjännitteisiin (ELV, extra low voltage).

Pienoisjännitetyöt eivät edellytä sähköasentajan asennusoikeuksia, vaan

niitä voivat tehdä myös ns. maallikot.

Vaikka pienoisjännitteistä ei voi saada hengenvaarallisia

sähköiskuja, ei asennustöitä saa suorittaa järjestelmän tai sen osien

ollessa jännitteisiä. Ihminen voi tuntea 24 V sähköiskun, joka voi säikäyttää

ja aiheuttaa esim. putoamisen asennuskorokkeelta.

Kaikki oikeudet pidätetään. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä
ilmoitusta.
  
Dokumentin mitään osaa ei saa jäljentää, käsitellä sähköisillä järjestelmillä,
kopioida tai jakaa painamalla, jäljentämällä, tallentamalla muistikortille tai millään
muulla tavalla ilman ennakkoon hankittua Oy Equine Innovations Ltd.:n lupaa.

Heinätin tuotteilla on normaali 2 vuoden takuu. Takuu ei kata hevosten
aiheuttamia vaurioita. Takuu ei koske hyllyjen hidastimia.

Laitteemme ovat suunniteltu eläinkäyttöön ja niihin tehdään tarpeen mukaan
jatkuvasti parannuksia. Ennalta-arvaamattomuuden vuoksi emme vastaa suorista
tai välillisistä vahingoista, esim. hevonen säikähtää laitetta ja potkaisee ihmistä.



3.   Tärkeää

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat tuotteen

asentamisen. Noudata ohjeiden mukaista asennusjärjestystä.

Varaa tarpeeksi aikaa asennukseen!

4. Turvallisuusohjeet

Suosittelemme käytettäväksi työhanskoja ja -kenkiä asennuksessa. 

Hävitä kaikki muovit sekä muut pakkausmateriaalit asianmukaisesti ja

huolehdi etteivät ne ole lasten ja eläinten ulottuvilla. Pidä lapset ja eläimet

etäällä asennusalueesta. Älä suorita asennusta, mikäli olet väsynyt tai

päihteiden/lääkkeiden  vaikutuksen alaisena. Jos käytät tikkaita tai

sähkötyökaluja, tutustu niiden turvallisuusohjeisiin huolellisesti!

5. Varoitukset

Lapset, joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen,

aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute,

saavat käyttää näitä laitteita ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on

opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen

käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteilla. Lapset eivät

saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman

valvontaa.

6. Tarvittavat tuokalut ja varusteet

    Suojavälineet:

kypärä

hanskat

suojalasit

ensiapupakkaus

HUOMIO!

Lattia- ja seinäkiinnitystarvikkeet eivät sisälly pakkaukseen!

Mittausvälineet:

mittanauha

vatupassi



TEKNISET TIEDOT

Heinätin Indoor600 -sarja

Mitat: 1250*605*530

Paino: n. 40 kg

Käyttöjännite 24 VDC

Heinätin Indoor700 -sarja

Mitat: 1250*705*620

Paino: n. 45 kg

Käyttöjännite 24 VDC

Heinätin Corridor

Mitat: 600*600*1730

Paino: n. 40 kg

Käyttöjännite 24 VDC

Heinätin Outdoor

Mitat: 650*750*2050

Paino: n. 75 kg

Käyttöjännite 24 VDC

Asenna-itse-toteutukset poikkeavat toisistaan, ja tarkka sisältö sovitaan aina

tilauksen yhteydessä.

Yleensä toimitus sisältää seuraavat osat ja laitteet:
A. Valitsemasi ohjain (Controller25 Basic / Controller25 Luxe + / - Double box)

B. Tilaamasi määrä asennusvalmiita Heinätin-heinäautomaatin kaappeja

asennuskoukkuineen. Hyllyhidastimet vakiona.

TAI

A. Heinätin Single, akkukäyttöinen asennus- ja käyttövalmis laitekokonaisuus: 

Heinätin-kaappi, 2 x 12 V akut sekä latauslaite.



HEINÄTTIMEN ASENTAMINEN

1. Asenna ripustuskoukut seinälle

Indoor600       52 cm kulmasta

Indoor700       62 cm kulmasta

Corridor suoralle seinälle 48 cm toisistaan

2. Jos karsinan kulma ei ole 90°,

saatetaan asennuksessa tarvita

asennusteline asennustyön

helpottamiseksi.

3. Kulmamallin Heinättimistä

kannattaa ensimmäisenä 

irrottaa ovi.

4. Nosta kaapin runko roikkumaan

seinäkoukkuihin.

5. Tarkista asennuksen suoruus ennen

lopullista kiinnitystä. Kaapin runkoa ei

saa väännättää.

6. Kiinnitä runko seinämateriaaleille

sopivilla ruuveilla niille varatuista

aukoista kaapin alaosassa ja keskellä.

Varmistu, että asennus on tukeva.



 7.  Asennuksessa kannattaa käyttää  5 x 2,5mm² sähkökaapelia

a)   sisätiloissa MMJ kaapeli

b)   ulkona kumi- / maakaapeli

c) HUOM! Jos kaapelin kokonaispituus ylittää 60m, kannattaa valita             

paksumpi kaapeli jännitehäviön minimoimiseksi (esim. 5 x 6 mm²). 

Myös kaappien lukumäärä vaikuttaa jännitehäviön määrään.

d) Kutsu tarvittaessa sähköasentaja apuun, mikäli olet epävarma kytkennöistä

tai ota yhteyttä myyjään.

 

8. Kaikissa Heinätin-malleissa on valmiina jakorasia, josta löytyvät kunkin

hyllyn liittimet. 

a. Käytämme kytkennöissä muistisääntöä H o R S e

b) Kytke johtimet kuhunkin liittimeen siten, että Heinättimistä muodostuu

ketju. Ohjaimelta ensimmäiselle Heinättimelle jatkuen siitä seuraavaan

Heinättimeen aina ketjun viimeiseen kaappiin asti.

Kaikille lukoille yhteinen miinusliitin – mustat johdot 

Luukku 2 

(Luukku 4                           )

Luukku 1 

Luukku 3 

Merkitse luukun 4 johdon päät jollakin muulla väritunnisteella 

(esimerkiksi punaisella teipillä).

HARMAA

SININEN

RUSKEA

KELTAVIHREÄ



CONTROLLER-MALLIT:
Controller25 Basic, 25A -> enintään 25 Heinätin-kaappia avautumaan

samanaikaisesti

Controller25 Luxe, 25A -> enintään 25 Heinätin-kaappia avautumaan

samanaikaisesti

 Double Box lisäosa -> tämän lisäosan avulla voidaan asentaa kaksi 25

Heinättimen ketjua, jotka avautuvat eri aikaan. Double box sopii yhteen

molempien Controllereiden kanssa **

 

** Double box tarvitaan myös yli neljän heinäannoksen Heinättimissä.

9. Heinätin Controller -ohjainkotelon suojausluokka on IP65. Tämä tarkoittaa,

että ohjainlaitteet ovat suljetun kotelon sisällä pölyltä ja roiskevedeltä

suojassa. Ohjain tulee asentaa paikkaan, missä se on eläinten

ulottumattomissa. Ohjain vaatii toimiakseen 230V pistorasian. 

 

10. Kiinnitä ohjainkotelo sen ulkopuolella olevista asennuskorvista seinään ja

tuo kotelon alla olevasta läpivienneistä asennuskaapeli ohjaimen sisään.

Kiristä kaapeli paikoilleen kiristysmutterilla.

11. Kytkentä
Kiinnitä kaapelin + johdot kuvassa rengastettuihin

liittimiin. Tarkista, että johdot kiinnittyvät kunnolla.

a. HYLLY 1  –                         – LIITIN 1

b. HYLLY  2  –                        – LIITIN 2

c. HYLLY  3  –                        – LIITIN 3

d. HYLLY  4  –                                  – LIITIN 4

e.                    = MIINUS eli maajohto. 

Kannattaa käyttää rengastetun rivin alinta liitintä.

Johtojen irroitus tapahtuu painamalla pyöreän liitin reiän vieressä olevasta

neliöstä pienellä meisselillä vetämällä yhtä aikaa johdinta irti paikoiltaan.

HARMAA

RUSKEA
SININEN
KELTAVIHREÄ

MUSTA



12. Akut

Kytke akun johdot paikoilleen ennen laitteen käyttöönottoa. Jos laite on

pois käytöstä vaikkapa laidunkauden aikana, kannattaa toinen akun

johdin ottaa irti. Muista irrottaa laite myös virtalähteestä.

Kytketty Ei kytketty

HUOM! Akku kytketään 

ja 

punainen johto punaiseen napaan
musta johto mustaan napaan.

15. Testaa toimivuus käsiajoilla ohjaimen sivuilla. Näppäilypolku esitetty

seuraavalla sivulla Controller Luxen kuvissa A-D nuolilla ja Controller

Basic ohjaimen osalta sille varatussa omassa osiossa jäljempänä.

Kiinnitä Heinättimen ovi paikoilleen. Tarkista, että oven yläreunassa on

saman levyinen rako koko matkan. 

 

13. Kiinnitä Heinättimen suojapuomi kaapin alapuolelle 2–3 cm irti

Heinätin-kaapista.

14. Akkupari tulee olla aina paikoillaan ja oikein kytkettynä ennen laitteen

käyttöä! 



A

DC

B
CONTROLLER LUXE

HUOM! 
Controller Luxe -ohjaimessa hyllymäärät näkyvät aina
oikein. Kukin ohjain ohjelmoidaan tehtaalla asiakkaan
tilaukseen sopivaksi. Tämän ohjeen kuvat voivat siis
hieman poiketa todellisuudesta.

Controller Basic ohjaimessa on aina näkyvissä
ajastukset neljään hyllyyn, joista käytetään vain
tarvittavia aikoja ja loput näppäillään tilaan 00:00.

16. Ajasta lopuksi haluamasi hyllyjen avautumisajat. Työ on valmis.
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Ruokinta-aikojen ajastaminen Controller25 Luxe
Ohjauskeskuksessa on kosketusnäyttö, joka on normaalisti

virransäästötilassa eli näytössä ei näy mitään. Koskettamalla näyttöä, se

aktivoituu. Etusivulla näkyy alussa keltainen vaakapalkki, jota

koskettamalla se muuttuu vihreäksi ja ajastustoiminnot aktivoituvat.

Tämän jälkeen valitaan ajastettavan ryhmän Heinättimet eli kosketa

kohtaa Ryhmä 1 tai Ryhmä 2, riippuen kumpaa olet ajastamassa.

Näyttöön avautuu graafinen kuva Heinättimestä hyllyineen sekä kutakin

hyllyä koskeva ruokinta- eli avautumisaika. Huomioi tässä, luukut pitää

ajastaa avautumisjärjestykseen eli alhaalta ylöspäin.

HUOM! Kun jonkin kellonajan kohtaan valitaan 0:00, tarkoittaa se, että

kyseinen aika on pois käytöstä! Jos haluat hevosten syövän keskiyöllä, ajasta

oikeaan kohtaan tällöin 00:01. 

Esimerkki oikeanlaisista ajastuksista

Yllä olevassa esimerkkikuvassa (Controller25 Luxe) on Heinättimen hyllyjen

avautuminen asetettu klo 22:00, 02:00 ja klo 06:00 ja näiden aikojen vieressä

näkyvät vihreät pampulat. Vihreät pampulat merkitsevät, että vasemman

reunan ajat ovat käytössä ja viereiset punaiset pampulat vastaavasti

merkitsevät, että oikean puoleiset ajat eivät ole käytössä. Pampuloita

koskettamalla väri vaihtuu eli voit kätevästi pitää samassa näkymässä

vaikkapa arki- ja viikonloppuajat, joista toiset ovat aktiivisina ja toiset eivät

tarpeen mukaan. 

Toisaalta taas on mahdollista pitää vasemmalla puolella yön ruokinta-ajat ja

oikealla puolella päivän ruokinta-ajat ja pitää kaikki ajat aktiivisina. Näin voit

kahdella hyllyjen täytöllä per vuorokausi ruokkia hevoset kuusi kertaa /

vuorokausi. Muistaa laittaa ajat kronologiseen järjestykseen. 

Täytön yhteydessä jo mennen ajan hyllyä ei saa nostaa toisen eteen.



Controller25 Luxe / kellonajan asettaminen ja muuttaminen
Kun kosketat etusivun huoltotoiminnot nappia, avautuu ruutuun kuva A1.

 

Tältä sivulta tarvitset ainoastaan kahta 

vasemman puoleista painiketta:

KELLO-ASETUS (täällä voit vaihtaa 

kellonajan aina tarvittaessa)

KÄSIKÄYTÖT

Oikean reunan toiminnot ovat valmistajan salasanojen takana eikä niitä ole

tarvetta muuttaa.

Näytössä oleva palkki ilmoittaa akun varaustilan, jota on hyvä seurata silloin,

jos sähkösyöttö ohjaimeen on pidempään poikki.

Itse ajastaminen on erittäin helppoa.

Kosketa haluamaasi ruokinta-ajan kenttää,

jonka jälkeen näyttöön avautuu ajan

asettamisen näppäimistö. Näppäile

haluamasi aika (hh:mm) ja paina ENT.

Ajastus on valmis.

Esc = ulos

Clr = clear eli tyhjennä

Del = edellisen näppäilyn poisto



Kytke neljä ensimmäistä heinähyllyä tämän ohjeen aiempien
sivujen mukaisesti.

1.

Seuraavat heinäannokset TAI toinen ruokintalaitteiden ketju
kytketään suoraan Double Boxiin vastaavalla periaatteella.       
Liitin 1 = viides hylly tai toisen ketjun ensimmäinen hylly,            
liitin 2 = kuudes hylly tai toisen ketjun toinen hylly jne.     
Miinusjohto kytketään alimpaan - kohtaan. Ks. kuva alla.

2.

Ruokinta-ajat ajastetaan pääohjaimen näytöltä siten, että
ensimmäiset neljä annosta etusivun kautta Ryhmä 1 ja loput
Ryhmä 2.

3.

Controller Luxe + Double Box

Double Boxin avulla voit tuplata ohjaimen perusajastusten määrän.
Double Box sopii yhteen ainoastaan Controller Luxen kanssa.

Controller Luxe ja Double Box ovat tyypillisesti yhdistetty jo valmiiksi
ja asiakkaan tehtäväksi jää ainoastaan käyttöönoton yhteydessä
ruokintayksiköihin tehtävä kytkentä.

Tällä ohjaimen yhdistelmällä saat siis maksimissaan 2 x 4 ruokinta-
ajan ketjun rakennettua eli yhdellä hyllyjen täytöllä max. 8
heinäruokintaa saman vuorokauden puolelle.

Paina Group 1 / Ryhmä 1

ja ajasta ruokinta-ajat 1-4.

Näppäile sitten Group 2 /

Ryhmä 2 ja ajasta loput

ruokinta-ajat.

Manuaaliajo -sivulta voit

testata, että kytkennät

menivät oikein. Kohdat

1.1-1.4 koskevat Ryhmää

1 ja kohdat 2.1-2.4

koskevat Ryhmää 2.



Controller Basic

Controller Basic on näppäinkäyttöinen Heinätin ohjauskeskus, jossa

liikutaan sivulta toiselle vaakasuuntaan osoittavilla nuolinäppäimillä.

Ohjaimessa on selattavana joitakin sivuja, jotka tarjoavat ainoastaan

informaatiota eikä niillä pääse näppäilemään mitään. Näiden sivujen

selitteet jäljempänä.

Varsinainen ruokinta-aikojen asettaminen tapahtuu alla esitettyjen kuvien
sivuilla. Ajat näppäillään AINOASTAAN niille sivuille kuin Heinätin
-kaapeissa on hyllyjä. Muut sivut jätetään kuvien mukaiseen passiiviseen
00:00 tilaan.

Ohjaimeen voi tallentaa jokaista heinähyllyä kohden kahdet ruokinta-ajat,

jolloin hyllyjen välitäytöllä on mahdollista ruokkia hevosia kahdesti

vuorokaudessa per heinähylly. 



Controller Basic testipainikkeet

Näyttö kiertää vaakanäppäimillä ympäri, joten voit etsiä yllä olevan kuvan

mukaisen sivun näppäilemällä nuolia vasemmalle tai oikealle.

Näytössä on testipainikkeiden ohjeet hyllykohtaisesti eli painamalla

ylöspäin osoittavaa nuolta pohjassa 2-3 sekuntia, kuuluu ohjaimesta

äänimerkki ja Heinättimien alimmat hyllyt avautuvat. Tätä kannattaa

hyödyntää hevosten totuttamisessa sekä asennuksen jälkeen siinä, että

kytkennät ovat varmasti menneet oikein.

Vastaavasti painamalla yhtä aikaa ylöspäin osoittavaa nuolta ja oikealle

osoittavaa nuolta, saat testattua hyllyn nro. 2 jne.



Controller Basic muut sivut selitteineen

Aloitusnäyttö

Alareunassa kuluva viikon

päivä ja kellon aika (R01=)

Heinähyllyjen toisten ruokinta-
aikojen ON / OFF asetussivu. 
Oletuksena OFF. Jos haluat ruokkia
hevosia kahdesti per hylly per
vuorokausi, paina ylöspäin
osoittavaa nuolta 3 sekuntia. Ajasta
kuten edellä.

Sähkönsyöttötila
Tällä sivulla on valmistajan
käyttöön tarvittavaa tietoa eikä
tällä sivulla pääse muuttamaan
arvoja.

Jännitemittaus
Tällä sivulla voi tarkistaa, että
laitteen latauslaite toimii oikein. Jos
alareunan jännitetaso alkaa laskea,
voidaan todeta akkujen latauksessa
olevan ongelmaa. Ota tällöin
yhteyttä myyjään.



Kellon ajan muuttaminen
Jos ohjauskeskus on pidempään sammuneena ja käyttämättä, esim. laidunkauden
aikana, saattaa ohjain kadottaa oikean kellon ajan. Alla ohjeet kellon saattamiseksi
oikean aikaan.



Ruokinta-ajan asettaminen Controller Basic 
(pikaohje)

Liiku vaakanuolilla haluamallesi näytön sivulle (Hylly 1 Aika 1 / Hylly 2
Aika 1 jne.)

1.

 Paina SEL. Ruutuun ilmestyy musta vilkkuva neliö (kursori). Liikuta
neliötä nuolinäppäimillä siihen kohtaan, johon muutetaan arvoa eli aikaa.

2.

 Kuvassa Su-Su tarkoittaa viikonpäiviä eli Sunday - Sunday = viikon
jokaisena päivänä tehdään tämän sivun ajastus aina samaan aikaan.
Tämä kohta on hyvä pitää ennallaan.

3.

 ASETA AINA OFF -AIKA ENSIN!4.
 Siirrä kursoria (musta neliö) nuolinäppäimillä OFF-ajan tuntien kohdalle
ja paina SEL.

5.

 Laatikko muuttuu vilkkuvaksi viivaksi, jolloin voit ylöspäin ja alaspäin
osoittavilla nuolilla valita tähän sopivan ajan. Siirry oikealle osoittavalla
nuolella minuuttien kohdalle ja valitse sopiva aika. Tämä OFF-aika tulee
asettaa 2-5 minuuttia varsinaisen ruokinta-ajan jälkeen. Esim. ON-aika
13:00 ja OFF-aika 13:04.  

6.

 LUKITSE VALITTU AIKA PAINAMALLA OK.7.
 Siirrä kursoria nuolinäppäimellä ON-ajan kohdalle ja paina SEL, muuta
aika kuten edellä (HH:MM) ja lukitse painamalla OK.

8.

 Seuraavan sivun ajastukseen pääset painamalla ESC (kursori lähtee
ruudulta) ja sen jälkeen vaakanuolilla eteen- tai taaksepäin.

9.

Huomioi nämä ennen ajastusta:

- Heinättimien hyllyt ovat alhaalla.

- ON-aika 00:00 JA OFF-aika 00:00

PASSIVOI ruokinta-ajan. Jos Sinulla on

kahden tai kolmen hyllyn Heinättimet, jätä

tällöin tarpeettomat ajat passiivisiksi.

 Muista AINA asettaa OFF-aika 2-5min myöhemmäksi kuin varsinainen

ruokinta-aika, joka asetetaan kohtaan ON-aika.

- Ajastusten jälkeen on 15min viive. Aseta ajat aina väh. 20min

tulevaisuuteen.

Ajastus



HUOLTO-OHJEET

Heinätin-kaapit ovat ferriittistä ruostumatonta terästä ja ovet ovat harjattua

ruostumatonta terästä. Jos kaapin pinta on jauhemaalattu, ne suositellaan

puhdistettavaksi hankaamattomalla pesimellä puolen vuoden välein. Jos pinnat

keräävät paljon likaa, on puhdistus hyvä tehdä useammin. 

Pesuun soveltuvat tavalliset puhdistusaineet, joiden pH-arvo on välillä 5–9.

Pesuaineet eivät saa sisältää hankausaineita eivätkä liuotteita. Mekaaninen

pesu, johon liittyy harjaus, saattaa vahingoittaa maalipintaa. Pesun jälkeen

maalipinta huuhdellaan vedellä ja kuivataan huolellisesti. Varo ettei

lukkolaitteisiin pääse vettä.

Jos maalatun Heinätin-kaapin maalipintaan tulee käytössä naarmuja, ne

voidaan paikkamaalata. Paikkamaalia saa Teknoksen värisävyjä myyvistä

rautakaupoista. Perusvärin eli grafiitinharmaan sävykoodi on: RAL7021. Jos

Heinättimesi on muuta kuin perussävyä, ota yhteyttä niin tarkistamme oikean

sävyn.

Lukkojen huoltoon hyvä yleisohje on, että lukkojen päältä puhdistetaan kädellä

aina täytön yhteydessä lukkojen päälle kertynyt heinä ja pöly. Lisäksi on syytä

tarkistaa, ettei heinänkorsia ole joutunut lukon sisään tai kielen väliin.

Pakkolaukaisureiän kautta voi lukoista puhaltaa paineilmalla ensin pölyt pois tai

pölyjä voi imuroida pienipäisellä imurilla, minkä jälkeen sinne voi varovasti

suihkuttaa sähkölaitteille tarkoitettua kontaktispraytä. Tämä puhdistaa lukkoa ja

edesauttaa sen virheetöntä toimimista. Tämä on hyvä tehdä vähintään

puolivuosittain.



Kun hevonen selvästi odottaa rennosti äänimerkin aikana ruokapalkintoaan, voit

ottaa Heinättimen yhden hyllyn mukaan siedätyskoulutukseen. Alin hylly on

tähän paras valinta.

B. Toista nyt ensin äänimerkki ja ruokapalkinnon kanssa yhtä aikaa avaa

Heinättimesi hylly lukon pakkolaukaisupainiketta nostamalla.

Hevonen voi aluksi hieman säikähtää luukun avautumista. Pysy itse

rauhallisena, nosta hylly paikoilleen ja jatka tätä, kunnes voit tiputtaa

ruokapalkan Heinättimesi hyllyltä ja hevonen menee tyytyväisenä syömään

ansaitsemansa palkinnon. Näin ehdollistamalla hevosesi uuteen ruokailutapaan

saat Heinättimestäsi kaiken ilon irti ilman vahinkoja.

A.  Ota hevonen riittävän lyhyen

riimunnarun päähän, jotta se ei missään

vaiheessa pääse käännähtämään ympäri ja

potkaisemaan sinua. Näin saat myös

hevosen huomion pidettyä itse asiassa.

Aluksi hevoselle toistetaan äänimerkkiä

vaikkapa äänitettynä kännykkään, minkä

jälkeen annetaan ruokapalkinto. Odota aina

äänimerkin loppuun saakka ja anna palkinto

välittömästi pillin äänen loputtua.

Äänimerkki soi 5 sekuntia kerrallaan.

Hevoset kannattaa ehdollistaa ensin äänimerkille!

Lukoissa on toisella sivulla "pakkolaukaisupainike", josta pääset tarvittaessa

manuaalisesti avaamaan lukon ja vapauttamaan hyllyn. Tätä kannattaa käyttää

hevosen totutusvaiheessa. Heinätin myös antaa viiden sekunnin mittaisen

äänimerkin ennen kunkin hyllyn aukeamista. Äänimerkki on tarkoitettu hevosten

kouluttamista varten.



https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=-VcbU7CzBT4

Vinkki! Hevosen kouluttamisen yhteydessä kannattaa äänittää merkkiääni

ohjaimesta vaikkapa puhelimen nauhurilla ja ehdollistaa hevonen tämän

merkkiäänen kautta uuteen mukavaan palveluun.

Haluamme vielä korostaa, että hevoset tulee kouluttaa huolellisesti

Heinättimeen, eikä koulutuksen kanssa kannata kiirehtiä. Jos hevosesi

on arka tai muutoin epäileväinen uusia asioita kohtaan, on reilua antaa

sille antaa muutama päivä enemmän aikaa tutustua Heinättimeen.

1. Täytä heinät Heinättimiin aina

mahdollisimman keskelle. Paras tapa on

tehdä heinästä ikään kuin pallo. Näin

heinät tulevat vaivatta ulos laitteesta

ruoka-aikana.

2. Tarkista päivittäin, että

hyllyjen lenksut ovat joka

suunnasta mahdollisimman

keskellä lukkolaitteiden kieltä.

Näin taataan häiriötön

toiminta.

Muuta huomioitavaa



JOS TOIMINNASSA ILMENEE HÄIRIÖ, TARKASTA

SEURAAVAT ASIAT:

Akkupari on kiinnitetty tämän ohjeen mukaan.1.

Sulakkeet ovat ok.2.

Heinätin -kaapin lukkojen välissä / sisällä ei ole heinää.3.

Puhdistukset ja huollot on tehty ohjeen mukaan.4.

Kaikki liitännät ovat tiukasti paikoillaan.5.

Hyllyjen lenksut ovat kauttaaltaan lukkojen kielen keskellä.6.

Jos vika ei selviä - ota yhteyttä. Autamme mielellämme. 7.

Tuotteiden takuu ei kata asennusvirheistä johtuvia vikatilanteiden

korjauskäyntejä. Käynnit laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti

Etätuki / -neuvonta on aina maksutonta

Heinättimien takuuaika on 2 vuotta laskun päiväyksestä lukien. 

Takuu ei koske hyllyjen hidastimia.
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vakuutamme yksinomaan omalla vastuulla, että seuraava tuote

Laite: Heinäautomaatin Asennusvalmis-paketti

Tuotemerkit: Heinätin Single, Heinätin Multi5, Heinätin Multi25, Heinätin

Multi5 Double ja Heinätin Multi25 Double
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